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コントロールユニットとドライバユニットを分離配置できるため、設置の自由度が高く、

さらにドライバユニットを連結することで、照明の集中コントロールが可能です。

セパレート型調光器 DIM-05C□/D
LED照明用調光器　　　　　　シリーズ

電 源
12V ～ 24V

 500mA

全体で 10 台連結まで可能

LAN ケーブル （ストレート）
総延長 : 最大 100ｍ( 連結分含む）

接続図コントロールユニット

DIM-05C1 DIM-05C2 DIM-05C3
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コントロールユニット
DIM-05C2

コントロールユニットの１個のボリュームでドラ
イバユニットの CH1,CH2,CH3 の灯具を均等
に調光できます。 2 台目以降の連結された
ドライバユニットも同様に調光されます。

コントロールユニットの２個のボリュームでドラ
イバユニットの CH1,CH3 の灯具をそれぞれ
調光できます。 2 台目以降の連結されたドライ
バユニットも同様に調光されます。

■コントロールユニット別調光仕様 （標準仕様）

■外観寸法 ■仕様
コントロールユニット
型式 ： DIM-05C1/2/3
調光方式 :PWM 信号制御
調光範囲 ： 0 ～ 100%
電源 ： DC12 ～ 24V  500mA
ドライバ接続数 ： 1 ～ 10 台
信号ケーブル ： LAN ケーブル （ストレート）
信号ケーブル長 ： 総延長最大 100m

ドライバユニット
型式 ： DIM-05D
電源電圧 ： DC12 ～ 24Ｖ
LED 駆動電流 ： 最大 24A （各チャンネル 8A）
保護回路 ： 過電流保護

環境仕様
設置環境 ： 屋内
動作周囲温度 ： 0 ～ +50℃
動作周囲湿度 ： 10 ～ 90％RH （結露無きこと）
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コントロールユニット
DIM-05C3

コントロールユニットの３個のボリュームでドラ
イバユニットの CH1,CH2,CH3 の灯具をそれぞ
れ調光できます。 2 台目以降の連結されたドラ
イバユニットも同様に調光されます。
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※標準仕様以外にも、 連結するドライバユニット毎に調光仕様を混合制御することが可能です。 方法は別途お問合せください。

製造元


